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ESTIMATION OF WATER FILLING CONDITIONS FOR THE SAND-EXCAVATION,
ON EXAMPLE OF KOTLARNIA S.A SAND-MINE

The environmental conditions for creation of the sand-excavation area water reservoir were
analyzed. The water-reclamation of this area is a reasonably good solution. It is the possible to fill the
excavation with ground water, pure from south site, and polluted from north site (infiltrated from the
Bierawka river). The inflow of the rainfall water to excavation will be profitable for water budget and
desaltation process of water. The average concentrations of nutrients would be about 6 mg/dm? for total
nitrogen, about 0.15 mg/dm?® for total phosphorus, about 4 mg O,/dm* for BOD, and about 0.1 for coli
indicator. The acceptable water quality (II class) is possible.

Streszczenie

Przeanalizowano uwarunkowania $rodowiskowe okreslajace mozliwos¢ utworzenia w wyeksploatowanym
wyrobisku popiaskowym zbiornika wodnego. Stwierdzono, ze rekultywacja terenu polegajaca na utworzeniu
zbiornikow wodnych jest rozwiazaniem merytorycznie uzasadnionym. Mozliwe jest wykorzystanie do
napetnienia wyrobiska tzw. wod czystych, infiltrujacych z géormnych pozioméw wodono$nych potudniowe;j
czesci zlewni zbiornika oraz wod umownie nazwanych brudnymi, infiltrujacych od strony rzeki Bierawki
(strona potnocna). Skierowanie do wyrobiska rowow odprowadzajace wody deszczowe wptlynie korzystnie
na bilans wodny zbiornika, szczegélnie za$ na proces stopniowego wystadzania wody. Ocenia sig, ze przecigtna
zawarto$¢ substancji biogennych w wodzie zbiomnika wyniesie, w przypadku azotu ogdlnego do okoto 6 mg
N/dm?, w przypadku fosforu ogélnego do okoto 0,15 mg P/dm’, w przypadku BZT, do okoto 4 mg O /dm’
oraz w przypadku miana coli do okoto 0,1. Realne jest uzyskanie w zbiornikach wody o akceptowalnym
stanie jakosci, odpowiadajacym w tym zakresie II klasie czystosci.

WPROWADZENIE

Jedna z form rekultywacji wyeksploatowanych wyrobisk gérnictwa odkrywkowego,
w tym kopaln piasku i wggla brunatnego, jest tworzenie zbiornikow wodnych. Zbiorniki
tworzone w wyrobiskach popiaskowych maja powierzchnig 15-650 ha, co wynika ze specyfiki
odkrywkowych kopalni piasku. Brzegi tych zbiornikéw, zwlaszcza w poczatkowej fazie
tworzenia sg strome, urwiste. Z czasem nastgpuje ich osuwanie i stabilizacja. Zbiorniki te
rozmieszczone sg na obrzezach GOP-u [8, 12]. Mozna tu wymieni¢ jako typowe zbiorniki:
Nakto-Chechlo, Czechowice, Dzierzno Mate, Dzierzno Duze, Morawa, Ptawniowice, Pogoria

































